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Ingenieurbliro fir Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Grundlagen

2002: Europaisches Parlament verabschiedet
»Richtlinie zur Bewertung und Bekampfung
von Umgebungslarm®

» Einheitliche Erfassung und Bewertung von
Hauptlarmquelle

« Aufstellung von Planen zur Minderung von
gesundheitsschadlichen Larmeinwirkungen

2005: Anderung des Bundesimmissionsschutzgesetztes:
Umsetzung in nationales Recht




Ingenieurbliro fir Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Grundlagen

Strategische Larmkartierung nach der
EU-Umgebungslarmrichtlinie:

« Erste Stufe (2007/2008)

— HauptverkehrsstralRen
> 6 Mio. Kfz/Jahr (16.400 Kfz/Tag)

— Haupteisenbahnstrecken
> 60.000 Zuge/Jahr (164 Ziige/Tag)

. Zweite Stufe (2012/2013)

— HauptverkehrsstralRen
> 3 Mio. Kfz/Jahr (8.200 Kfz/Tag)

— Haupteisenbahnstrecken
> 30.000 Zuge/Jahr (82 Zuige/Tag)




Ingenieurbliro fir Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG
Grundlagen

Die Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinien erfordert nicht
nur die einheitliche und flachendeckende Erfassung der
Hauptlarmquellen, sondern auch die Aufstellung von MaBnahmen
zur Minderung von hohen Larmimmissionen.

Larmminderung erfolgt in Deutschland in sogenannten
Larmaktionsplanen. Die Aufstellung von Larmaktionsplanen obliegt
gemall dem Bundesimmissionsschutzgesetzt den jeweiligen
Kommunen.

Problematik: die betroffenen Kommunen haben i.d.R. keine alleinige
Entscheidungshoheit uber die Hauptlarmquellen
(Bundes-/Landes-/KreisstraBen, Eisenbahnstrecken des Bundes,
bzw. der DB Netz AG).



Grundlagen

Nationales Recht:

Auslosewerte fiir larmmindernde
MaRnahmen beginnen ab 67 dB(A)
(Larmsanierung), bzw. 70 dB(A)
(Verkehrsrechtliche MaBRnahmen)

Larmaktionsplane sind flir

EU-Umgebungslarmrichtlinie: |
Gebiete ab 55 dB(A) zu erstellen

Liicke: MaBRnahmen sollen
entwickelt werden, aber Aus-
losewerte fiir MaBnahmen
werden unterschritten



Ingenieurbiro fur Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Schallausbreitungs-
berechnung




Grundlagen

Gerauschquellen

Probelauf von Diisenflugzeugen
Rockkonzert, Disco
Manipuliertes Fahrzeug
Kreissage, Moped
Hochbelastete Autobahn, tags

Staubsauger

HauptverkehrsstraBe, tags,
Rasenmdher

Hauptverkehrsstralle, nachts

Radio, Zimmerlautstarke

Ruhiges Gesprdch

Ticken eines Weckers

Leises Blatterrauschen
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Larmwirkungen

Gehdrschadigungen auch nach
kurzer Einwirkung maoglich
unertraglich

schmerzhaft

Gehorschadigungen ab 85 dB(A)
am Ohr des Betroffenen

Gefahr von Herz- und Kreislauf-
erkrankungen
laut

Kommunikationsstérungen

Lern- und Konzentrationsstérungen

Schlafstrungen
leise




Ingenieurbliro fir Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Grundlagen

120

Larm wird berechnet - nicht gemessen:
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Bei Berechnungen konnen

Immissionen direkt Larmquellen
zugeordnet werden.

Berechnungen liegen i.d.R. etwas
hoher als Messungen.
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Angegeben wird ein Mittelungspegel
fur verschiedene Zeitbereiche:

Lden:

Ln:

,Mittelwert“ der Larmimmission
tiber einen vollen Tag, mit eine
besonderen Gewichtung der Abend-
und Nachtstunden

,Mittelwert“ der Larmimmission in
den Nachtstunden zwischen
22 und 6 Uhr
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Larmkartierung Worth




Kartierung StraBenverkehrslarm LfU 2017
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Neukartierung 2017/2018
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Kartierung StraBenverkehrslarm LDeN (24h)
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Kartierung StraBenverkehrslarm LN (22-06 Uhr)

Legende

Hauptgehiude
ﬂa’ |:| Nebengebaude
\ [ schule

N

S Strafe

o,

5 - W Kindergarten

3 Krankenhaus

E EP 4 — Emission StraBe
=, -

Larmindex Ln (22-06 Uhr)

e in 4B{A)
== #‘EE A = # B 25 <[l =10
- if . 40 < <=45
45< <=50
2 50 < <=55
14 g i o
65 < <=70
T0< <=75
== 75 < <=80
) 80 <
= =y -
O o= LARMKARTIERUNG
= =l ~ S STRASSENVERKEHRSLARM

LARMISOPHONEN H=4,0m
LARMINDEX Ln
RASTERABSTAND 10m

ANALYSE 2017

- i
» A Auf A1: Malstab 1:7500
Y 3 0100 200 400 600 800 ‘II]?
v AT, PRyt 4 0218
; 2 STADT WORTH 4.2
TS 7 X : EU-UMGEBUNGLERMRICHTLINIE
. P % F v LARMAKTIONSPLANUNG
2, i T A
KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurburo fir Verkehrswesen




Kartierung Schienenverkehrslarm EBA 2015
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Kartierung Schienenverkehrslarm LDeN (24h)

KARTIERUNG

Lden (24h)

SCHIENENVERKEHRSLARM
EISENBAHNBUNDESAMT 2017

Lden

- =75
- >70-75
MW .-
M -c0-65
M -ss.00
M >s0-s5

>45-50

LARMAKTIONSPLANUNG

Auf DIN A3 in MaBstab 1:20.000 05/2018
STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 4.3

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbiro fir Verkehrswesen

=<




Kartierung Schienenverkehrslarm LN (22-06 Uhr)
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Ingenieurbliro fur Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Betroffenheitsanalyse

StraBenverkehrslarm

GroRe [km?] Einwohner Schulen Krankenhduser | Kindergarten
dB(A) Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln
55-60 5,86 3,02 7346 936 8 5
60 - 65 3,99 1,37 3158 127 11 3
65- 70 2,22 0,56 482 25 1
70-75 0,99 0,32 114 1

>75 0,85 0,19 8

Schienenverkehrslarm
GroRe [km?] Einwohner Schulen Krankenhduser | Kindergdrten

dB(A) Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln
55-60 0,90 160 10
60 - 65 40 10
65-70 0,21
70-75

>75 0,03

GemaR Kartierung EBA 2017




Betroffenheitsanalyse StraBenverkehrslarm
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Larmaktionsplanung Worth




Ingenieurbliro fir Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG
Grundlagen

Mogliche MaBRnahmen zur Larmminderung
auf kommunaler Ebene:

Vermeidung
Minderung
Verlagerung
Schallschutz



Grundlagen

Vermeidung

 Gemeinde der kurzen Wege:

— Erhalt und Schaffung einer hohen Nutzungsmischung und —dichte,
— Dezentrale Einkaufsmoglichkeiten

* Forderung fortschrittlicher Mobilitatskonzepte:

— Car Sharing
— Leihfahrrader

+ Foérderung des OPNV

 Forderung Rad- und FuBverkehrs

Quelle: Umweltbundesamt : Silent City — Umgebungslarm, Aktionsplanung und Offentlichkeitsbeteiligung, Berlin 2008



Grundlagen

B

Minderung

- Offentlichkeitskampagnen zugunsten des nicht-
motorisierten StraBenverkehrs und zu larmarmen
Fahrweisen

« Sanierung schadhafter Fahrbahnen / Einsatz von
besonders leisen Fahrbahnbelagen
In Hoheit des StraBenbaulasttragers!

* Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeiten
Vorgaben der StVO mussen erbracht werden!

+ Verstetigung des Verkehrsflusses (Koordination der
Lichtsignalanlagen / Kreisverkehre)

Quelle: Umweltbundesamt : Silent City — Umgebungslarm, Aktionsplanung und Offentlichkeitsbeteiligung, Berlin 2008



Grundlagen

B

Verlagerung

« Vorhaltung eines Leistungsfahigen StraBenhauptnetzes
und Verkehrsberuhigung des Nebennetzes

 Bundelung des LKW-Verkehr auf larmunempfindlichen
Routen

* In Einzelfallen
« StraBenneubau
* Ortsumfahrung
 Innerortliche StraBennetzerganzung

Quelle: Umweltbundesamt : Silent City — Umgebungslarm, Aktionsplanung und Offentlichkeitsbeteiligung, Berlin 2008



Grundlagen

Schallschutz

« SchlieRen von Baulucken

 Bau von Schallschutzwande, -walle

 Passiver Schallschutz: Schallschutzfenster-
Forderprogramme

Auslosewerte der Larmsanierung mussen erreicht werden!

Quelle: Umweltbundesamt : Silent City — Umgebungslarm, Aktionsplanung und Offentlichkeitsbeteiligung, Berlin 2008
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Ermittlung von moglichen Larmmindernden MaRnahmen

« Die Berechnung nach der EU-Umgebungslarmrichtlinien
unterscheidet sich von den nationalen Richtlinien, da sie nur
einen 24-Stunden-Pegel und einen Nachtpegel (22-06 Uhr)
vorgibt.

« Nach der deutschen Larmschutzrichtlinie wird aber zwischen
einem reinen Tagpegel und einem reinen Nachtpegel
unterschieden (06-22 Uhr / 22-06 Uhr). Diese Pegel sind auch fur
die Ermittlung von moglichen, larmmindernden MaBRnahmen im
Rahmen von Larmaktionsplanen relevant.

 Anhand den Vorgaben der RLS-90 wurden Fassadenpegel
berechnet und diese anhand der jeweils gultigen Auslosewerte
ausgewertet.




Auslosewerte fur larmmindernde MafRnahmen

Immissionswerte im Tagzeitraum in dB(A)

75
74
73
72
7
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55

Verkehrsrechtliche MaRnahmen in Gewerbegebieten

LarmsanierungsmaBnahmen in Gewerbegebieten

Relevante Auslosewerte

Verkehrsrechtliche MaBnahmen in Wohn- und Mischgebieten fur Larmaktlonsplane

LarmsanierungsmaBnahmen in Mischgebieten

LarmsanierungsmaRnahmen in Wohngebieten

16. BImSchV: Neubau einer Strafe in der Nahe eines Wohngebiets -
Bemessungsgrundlage z.B. fiir passiven Larmschutz

DIN 18005 "Schallschutz im Stadtebau": Bemessungsgrundlage fiir Lirmschutz gegen
Verkehrslarm bei Ausweisung eines neuen Wohngebiets



Fassadenpegel RLS-90 Tagzeitraum (06-22 Uhr)
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Fassadenpegel RLS-90 Nachtzeitraum (22-06 Uhr)
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Fassadenpegel RLS-90 Tagzeitraum (06-22 Uhr)
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Fassadenpegel RLS-90 Nachtzeitraum (22-06 Uhr)
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Fassadenpegel RLS-90 Nachtzeitraum (22-06 Uhr)
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Gebiude mit Uberschreitung von Lirmsanierungswerten
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Gebiude mit Uberschreitung von Lirmsanierungswerten




Gebiude mit Uberschreitung von Lirmsanierungswerten
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MaRnahmenbereiche

MASSNAHMENPLANUNG

] MaBnahmenbereiche
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MaRnahmen im LAP Worth

MaBnahmenbereich:
StraBenklassifizierung:
Name:

Situation:

Anzahl Betroffene:
Mégliche MaBnahme:

01

LandesstraBe

LuitpoldstraBe, aktuell L 540, kurzfristig erfolgt
Abstufung zur GemeindestraBe

Zwei Geb3ude mit Uberschreitungen von 70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts mit insgesamt 5
gemeldeten Bewohnern, sowie weiteren 8
Gebduden mit insgesamt 17 Bewohnern mit
Uberschreitung von LArmsanierungswerten.

22

Fur die LudwigsstraBe/LuitpoldstraBe ist kurz- bis
mittelfristig eine Abstufung zur GemeindestraBe in
Verbindung mit verschiedenen baulichen und
verkehrslenkenden MaBnahmen zur
Verkehrsberuhigung  geplant. Dies  wird
Auswirkungen auf die Verkehrsbelastung als
wesentlichen Teil der Schallemissionsberechnung
haben, sodass zu erwarten ist, dass die
Uberschreitungen des vordringlichen Bedarfs und
die Uberschreitungen der Lérmsanierung
entfallen. Im Rahmen des Larmaktionsplans Wérth
wird daher auf die Aufstellung von kurzfristigen
MaBnahmen vor Umsetzung der Abstufung
verzichtet und stattdessen im Rahmen des
stadtebaulichen Konzeptes flr diesen Bereich
verwiesen. Im stidtebaulichen Konzept soll darauf
hingearbeitet werden, dass im betroffenen Bereich
eine Verringerung der Verkehrsbelastung und
damit der Schallimmissionen erzielt wird.

MASSNAHMENPLANUNG

[ maBnahmenbereiche
(] Gemeindegranzs

Auf DIN A3 in MaBistab 1:20.000 062018

STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.1
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN Eﬂ
Ingenieurbiro far Verkenisuesen




MaRnahmen im LAP Worth

MaBnahmenbereich:
StraBenklassifizierung:
Name:

Situation:

Anzahl Betroffene:
Mégliche MaBnahme:

02

Autobahn

WohnstraBen stdlich der OberholderstraBe (BAB
65)

7 Gebdude mit Uberschreitung  der
Larmsanierungswerte

27

Die Prifung der Férderung des Einbaus von
Schallschutzfenstern an  den  betroffenen
Geb&uden, soweit keine weiteren
Ausschlusskriterien (Baujahr / bereits
durchgefiihrte Lirmsanierungen) auftreten, ist als
larmmindernde MaBnahme vorgesehen.

MASSNAHMENPLANUNG

[ maBnahmenbereiche
(] Gemeindegranzs

Auf DIN A3 in MaBistab 1:20.000 062018

STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.1
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN Eﬂ
Ingenieurbiro far Verkenisuesen




MaRnahmen im LAP Worth

MaBnahmenbereich:
StraBenklassifizierung:
Name:

Situation:

Anzahl| Betroffene:
Mégliche MaBnahme:

03

BundesstraPRe

Im Woog

11 Geb4ude mit Uberschreitung  der
Larmsanierungswerte

27

Die Prifung der Forderung des Einbaus von
Schallschutzfenstern an  den  betroffenen
Gebéuden, soweit keine weiteren
Ausschlusskriterien (Baujghr  /  bereits
durchgefiihrte LArmsanierungen) auftreten, ist als
larmmindernde MaBnahme vorgesehen.

MASSNAHMENPLANUNG

[ maBnahmenbereiche
(] Gemeindegranzs

Auf DIN A3 in MaBistab 1:20.000 08/2018

STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.1
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN Eﬂ
Ingenieurbiro far Verkenisuesen




MaRnahmen im LAP Worth

MaBnahmenbereich:
StraBenklassifizierung:
Name:

Situation:

Anzahl| Betroffene:
Mégliche MaBnahme:

04

GemeindestraBe

EisenbahnstraBe

15 Gebdude mit Uberschreitung der
Larmsanierungswerte

69

Die Prifung der Forderung des Einbaus von
Schallschutzfenstern an  den  betroffenen
Gebéuden, soweit keine weiteren
Ausschlusskriterien (Baujghr  /  bereits
durchgefiihrte LArmsanierungen) auftreten, ist als
larmmindernde MaBnahme vorgesehen. Aufgrund
der bestehenden Geschwindigkeitsbeschrédnkung
von 30 km/h ist auf diesem Abschnitt die
Aufbringung eines larmarmen Fahrbahnbelags als
LarmminderungsmaBnahme kritisch anzusehen,
da dieser bei der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit  keine  nachweisbare
Minderung erwarten lasst.

MASSNAHMENPLANUNG

[ maBnahmenbereiche
(] Gemeindegranzs

Auf DIN A3 in MaBistab 1:20.000 062018

STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.1
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN Eﬂ
Ingenieurbiro far Verkenisuesen




MaRnahmen im LAP Worth

MaBnahmenbereich:
StraBenklassifizierung:
Name:

Situation:

Anzahl| Betroffene:
Mégliche MaBnahme:

05

BundesstraBe / GemeindestraBe

MaximilianstraBe & B10

Ein Geb4ude mit Uberschreitung von 70 dB(A)
tags und drei Gebaude mit Uberschreitungen von
60 dB(A) nachts. 7 Geb4ude mit Uberschreitung
der Ldrmsanierungswerte

53

Im betroffenen Bereich liegt trotz bestehender
Schallschutzwand zur B 10, an einem Geb&ude im
Tagzeitraum Uberschreitungen von 70 dB(A) vor.
Im Nachtzeitraum treten Uberschreitungen an
diesem und einem weiteren Gebaude von (ber 60
dB(A) auf. Darliber hinaus ergeben sich an einem
dritten Geb4ude im Nachtzeitraum
Uberschreitungen von 60 dB(A), die jedoch mit
groBer Wahrscheinlichkeit aus dem Verkehr in der
MaximilianstraBe resultieren. An allen Gebduden
treten Uberschreitungen der Larmsanierungswerte

auf. Da in diesem Bereich sowohl in dstlicher wie
in westlicher Fahririchtung bereits eine
Begrenzung der zuléssigen

Héchstgeschwindigkeit auf der B 10 von 80 km/h
besteht, ist in der Abwigung zwischen der
Verkehrsbedeutung der StraBe und der
verhiltnismaBig geringen Anzahl von Betroffenen
eine weitere Begrenzung der
Héchstgeschwindigkeit nicht unproblematisch,
jedoch wird im Verfahren eine Stellungnahme der
Verkehrsbehdrden hierzu eingeholt. Weiterhin ist
als larmmindernde MaBnahmen eine Uberpriifung
der Erweiterung der bestehenden
Larmschutzwand gegeben. Generell ist die
Prifung der Forderung des Einbaus von
Schallschutzfenstern an  den  betroffenen
Gebéuden, soweit keine weiteren
Ausschlusskriterien (Baujahr / bereits
durchgefiihrte L&rmsanierungen) auftreten, als
l&rmmindernde MaBnahme vorgesehen.

MASSNAHMENPLANUNG

[ maBnahmenbereiche
(] Gemeindegranzs

Auf DIN A3 in MaBistab 1:20.000 062018

STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.1
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN Eﬂ
Ingenieurbiro far Verkenisuesen




MaRnahmen im LAP Worth

MaBnahmenbereich:
StraBenklassifizierung:
Name:

Situation:

Anzahl| Betroffene:
Mégliche MaBnahme:

06

BundesstraBe / GemeindestraBe
RheinstraBe & B10

25 Gebidude mit Uberschreitung  der
Larmsanierungswerte

84

Fur eine Absenkung der Hochstgeschwindigkeit
von 100 auf 80 km/h auf der B 10 in Richtung
Westen, besteht aufgrund der L&rmimmissionen
im Bereich der RheinstraBe keine Grundlage.
Generell ist die Prafung der Férderung des
Einbaus won Schallschutzfenstern an den
betroffenen Geb&duden, soweit keine weiteren
Ausschlusskriterien (Baujahr / bereits
durchgefiithrte Larmsanierungen) auftreten, als
larmmindernde MaBnahme vorgesehen.

NAHMENPLANUNG

[ maBnahmenbereiche
(] Gemeindegranzs

Auf DIN A3 in MaBistab 1:20.000 062018

STADT WORTH
EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.1
LARMAKTIONSPLANUNG

KOEHLER & LEUTWEIN Eﬂ
Ingenieurbiro far Verkenisuesen




Ruhige Gebiete

“ | RUHIGE GEBIETE

[ Gemeindegrenze

D Berechnungsgebiet Neukartierung
7] <55 dB(A) Lden

[7] >55 dB(A) Lden

A

| Auf DIN A3 in MaBstab 1:75.000 06/2018

STADT WORTH

EU-UMGEBUNGSLARMRICHTLINIE 9.2
LARMAKTIONSPLANUNG

| KOEHLER & LEUTWEIN EH
Ingenieurbiro fir Verkehrswesen




Ingenieurbliro fir Verkehrswesen — Koehler & Leutwein GmbH & Co KG %

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Ingenieurburo fur Verkehrswesen
Koehler und Leutwein GmbH & Co. KG

Greschbachstrale 12
76229 Karlsruhe

Tel: 0721 /96260 -0
Fax:0721 / 96260 — 50
Net: www.koehler-leutwein.de



